
关于诊断仪自主设计ECAS标定界面操作讲解（包括：
WABCO ecas,CSC ecas,瑞立 ecas）：
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1.初始状态，点击连接

3.桥按键选择后状态（深色）

2.选择标定模式（只有瑞立有此
功能）



2

4.充气/排气按钮操作状态详解

     操作流程（以排气为例）

（1）按钮点击前
状态（灰色）

（2）左键点击一下，或左
键按住不松，按钮变绿色，
实现一次排气功能；松开左
键，绿色仍会保持。

（3）等待按钮回复灰色，
表示一次排气过程完毕，
然后才能继续点击按钮。

注意：

左键点击一下，执行单次排气；左键按住不松，执行连续排气。可自由根据
实际情况进行操作。
充气/排气按钮为绿色时，表示系统正在执行充气/排气过程。
充气/排气按钮为绿色时，禁止再次点击按钮！！必须等待按钮变回灰色，才
能进行下一次点击！！
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① ②

进入整车信息-ECU信息-ECAS控制器，然后准备标定，标定流程如下：
① 点击标定，进入标定界面，点击连接按钮，当出现“连接成功，可以标定”时，再开始标定；

② 选择后桥的左右（ECAS标定只能标定后桥），然后点击开始标定；

③ ECAS标定需要两人完成，一人通过点击充气（气囊升高）或排气（气囊降低）调整气囊的高度，另一人需测量气囊

的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 200 （常规情况） + 轮胎直径*0.5 时，点击保存正常高度，输入正常高

度值200，点击确定；

④ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 260 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存上限高度，输入最大高度值260，点击确定；

⑤ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 140 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存下限高度，点击获取参数值，输入下限高度值140；

⑥ 然后点击高度标定，等待出现“已成功完成高度标定”。

6.2 ECAS标定

注：常规情况正常高度值为200，如遇特殊车辆按技术文件操作执行，并输入实际标定的高度
值。
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③ ④

进入整车信息-ECU信息-ECAS控制器，然后准备标定，标定流程如下：
① 点击标定，进入标定界面，点击连接按钮，当出现“连接成功，可以标定”时，再开始标定；

② 选择后桥的左右（ECAS标定只能标定后桥），然后点击开始标定；

③ ECAS标定需要两人完成，一人通过点击充气（气囊升高）或排气（气囊降低）调整气囊的高度，另一人需测量气囊

的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 200 （常规情况） + 轮胎直径*0.5 时，点击保存正常高度，输入正常高

度值200，点击确定；

④ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 260 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存上限高度，输入最大高度值260，点击确定；

⑤ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 140 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存下限高度，点击获取参数值，输入下限高度值140；

⑥ 然后点击高度标定，等待出现“已成功完成高度标定”。

6.2 ECAS标定

注：常规情况正常高度值为200，如遇特殊车辆按技术文件操作执行，并输入实际标定的高度
值。
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⑤ ⑤

进入整车信息-ECU信息-ECAS控制器，然后准备标定，标定流程如下：
① 点击标定，进入标定界面，点击连接按钮，当出现“连接成功，可以标定”时，再开始标定；

② 选择后桥的左右（ECAS标定只能标定后桥），然后点击开始标定；

③ ECAS标定需要两人完成，一人通过点击充气（气囊升高）或排气（气囊降低）调整气囊的高度，另一人需测量气囊

的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 200 （常规情况） + 轮胎直径*0.5 时，点击保存正常高度，输入正常高

度值200，点击确定；

④ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 260 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存上限高度，输入最大高度值260，点击确定；

⑤ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 140 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存下限高度，点击获取参数值，输入下限高度值140；

⑥ 然后点击高度标定，等待出现“已成功完成高度标定”。

6.2 ECAS标定

注：常规情况正常高度值为200，如遇特殊车辆按技术文件操作执行，并输入实际标定的高度
值。
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⑥⑥

进入整车信息-ECU信息-ECAS控制器，然后准备标定，标定流程如下：
① 点击标定，进入标定界面，点击连接按钮，当出现“连接成功，可以标定”时，再开始标定；

② 选择后桥的左右（ECAS标定只能标定后桥），然后点击开始标定；

③ ECAS标定需要两人完成，一人通过点击充气（气囊升高）或排气（气囊降低）调整气囊的高度，另一人需测量气囊

的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 200 （常规情况） + 轮胎直径*0.5 时，点击保存正常高度，输入正常高

度值200，点击确定；

④ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 260 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存上限高度，输入最大高度值260，点击确定；

⑤ 然后一人继续点击充气或排气调整高度，另一人需测量气囊的高度，当满足 气囊上表面距地面高度 = 140 （常规情

况） + 轮胎直径*0.5时，点击保存下限高度，点击获取参数值，输入下限高度值140；

⑥ 然后点击高度标定，等待出现“已成功完成高度标定”。

6.2 ECAS标定

注：常规情况正常高度值为200，如遇特殊车辆按技术文件操作执行，并输入实际标定的高度
值。


